70 - 100

IDEAL AP80 Pro

Purificador de aire en interiores profesional — para

habitaciones de entre 70 y 90 m2*. Novedoso sistema de filtros

multicapa 360° con tecnologia de filtro HEPA de larga vida y la

mayor concentracion de carbon activado especia

Filtro de 360° (HEPA + carbon activado)

Prefiltro de malla fina

Modo turbo de alto rendimiento

Bajo consumo

Funcionamiento super silencioso

Modo nocturno

Mando a distancia

Sensores de alta calidad para modo automatico

Comodo temporizador (para inicio y paro)

Recomendado para personas alérgicas

Efectivo contra quimicos y olores

Efectivo contra particulas de polvo fino (PM2.5
y otros)

Efectivo contra el diéxido de nitrégeno (NO,)

lizado.

Especificaciones técnicas

Voltaje 220-240V, 50/60 Hz

Niveles de velocidad del
ventilador 5 niveles
6/10/14/30/175
18.7/28.8/37.3/
46.7/63.4

70/150/ 220 /350
/ 800

Consumo (vatios)

Nivel de ruido (dB)

Caudal de aire (m3/h)

Dimensiones
(al x an x prof)

Peso (kg)

* Para habitaciones de 2.50 m de alto.

668 x 468 x 275 mm
15

LOS CERTIFICADOS LO AVALAN:

ECARF
J

Certified for German

medical Sector y
Allergy-friendly
Quality Tested

IDE//L

Caracteristicas del producto

ELAP80 Pro es un purificador de aire profesional de alto rendimiento, con un filtro
multi capa de 360°. Filtra contaminantes como polvo fino (PM10, PM2.5, PMO0.3,
PM0.1), poleny alérgenos de &caros, patégenos como bacteriasy esporas de moho,
humo de cigarros, gases de escape, vapores quimicos (formaldehido, tolueno,
n-butano, COV...) y olores desagradables que puedan darse en interiores. Su panel
de control de alta calidad proporciona modos de funcionamiento como Auto/manual/
turbo. En modo automatico, el AP80 Pro monitoriza de forma continua la calidad del
aire con tecnologia de sensores inteligente (sensores para polvo fino, gases, olores)
y controla automaticamente el consumo. En modo turbo el AP80 purifica el aire en
un corto periodo de tiempo. Ademas de los modos automatico y turbo, la velocidad
del ventilador puede ajustarse de forma manual en 3 niveles diferentes y también al
modo nocturno super silencioso. El temporizador puede programarse para operar
como “temporizador de inicio" o como “temporizador de parada” (seleccionable a 1,
2,4 u 8 horas). Funcién de bloqueo a prueba de nifios. El estado de funcionamiento
se muestra de forma continua. EL AP80 le informa cuando hay que reemplazar el
filtro 360° mostrando una "F" roja en la parte superior del dispositivo. De media, el
filtro 360° ha de reemplazarse tras 12, dependiendo de la intensidad de uso.
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aire puro, pura vida.



IDEAL AP80 Pro

Ventajas del producto

PANEL DE CONTROL DE ALTA CALIDAD

Controle el aparato de forma cémoda e
intuitiva. Funciones: on/off, auto/manual/
turbo, temporizador, modo nocturno.

FILTRO MULTICAPA 360°

El filtro 360° de alto rendimiento consiste
en un prefiltro de malla fina, un filtro HEPA
verdadero y un filtro de carbén activado.
Equipado con inteligencia RFID para un
reemplazo cdmodo.
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CODIGOS DE COLOR INDICAN LA
CALIDAD DEL AIRE

SISTEMA DE SENSORES

Monitoriza la calidad del aire con sensores de

La calidad del aire se indica mediante un cédigo
de 3 colores LED. Dependiendo de la calidad del
aire, en modo automatico, el control inteligente

polvo fino, gasy olores — para un aire interior
perfecto en modo automatico. Asi, el AP80
Pro mentiene la calidad del aire perfecta

regula el rendimiento y controla el filtro.

MANDO A DISTANCIA

El AP80 Pro también puede controlarse
facilmente mediante mando a distancia.
Es magnético — para un almacenamiento
practico.

PAQUETE POTENTE Y COMPACTO

El motor integrado GreenTech EC disminuye
hasta en un 50% el consumo comparado con
otros sistemas acondicionadores de aire
y ademds es sUper silencioso. Esto hace
del AP80 Pro en uno de los purificadores
mas silenciosos y potentes del mercado —
Fabricado en Alemania.

ECARF

Allergy-friendly
Quality Tested

. MADE IN GERMANY

Los datos técnicos son aproxil Sujetos a ios sin notificacion previa. 06/2017




